IOL/FIAS

Zmiana ostrza standardowego RB45
na ostrze ksztattowe WAB45 lub PIB45
w nozu OLFA RTY-2/DX

dla ustawienia prawo-recznego

Ostrze i trzpien przed
montazem

Plastikowa podktadka wystepuje wytacznie w modelu Niewtasciwa pozycja Witasciwa pozycja
RTY-2/DX z ostrzem 45mm. podktadki i nakretki podktadki i nakretki

Praworeczna pozycja Odwrd¢ ndz na strone Odkrec nakretke i odtéz na Zdejmij metalowa podktadke Zdejmij plastikowa
wyjsciowa z nakretka bok nie zmieniajac pozycji, nie zmieniajac pozycji, podktadke
w jakiej byta zamontowana w jakiej byta zamontowana

Zdejmij uchwyt z trzpienia Ostroznie zdejmij ostrze z Nasun na trzpien ostrze Nasun na trzpien
i odtéz go na bok trzpienia i odtéz go na bok ksztattowe plastikowg podktadke

Natdéz uchwyt na trzpien, a nastepnie nasun na trzpien Na trzpieniu umiesc nakretke i dokrec ja, az przedni dysk Mozesz juz wznowic ciecie
metalowg podktadke - wypuktoscig do dotu. zacznie sie obracac. Nie dokrecaj zbyt mocno. - W pOzycCji praworeczne.

Tylko model noza RTY-2/DX posiada z6ttg plastikowg podktadke
ktora umozliwia zastosowanie ostrza falistego WAB45 i zebatego PIB45



